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Treść Nru 14: Korund na-usługach przemysłu 
chemicznego. — Kilka słów o konserwacyi pa- 
sów transmisyjnych. — Nowsze patenty w dzia- 
le cementowym, — Rozmaitości techniczne. — 
Kronika. — Ogłoszenia. 


Korund na ushigach przemysłu chemicznego. 


Od czasów najdawniejszych dawał się 
jaczuwać wielki brak odpowiedniego mate- 
ryału do wyrobu aparatów i naczyń odpor- 
nych na działanie kwasów igazów żrących. 
Mamy metale jak n. p. złoto i platyna i po 
części srebro, które opierają się dizałaniu 
związków chemicznych, ale te są bardzo 
drogie. N. p. we fabrykach kwasu siarko- 
wego używają do zagęszczania kwasu retort 
platynowych. O jednej retorcie trudno 
się czasem obejść, a na kilka nie zawsze 
sobie można pozwolić, jeśli się zważy na 
to, że retorta platynowa kosztuje do 100.000 
koron. 

Te szlachetne metale dałyby się często- 
kroć zastąpić szkłem lub porcelaną, ale nie 
zawsze się to da wykonać w praktyce, ua- 
czynia takie im byłyby większe tem łatwiej 
ulegałyby zniszczeniu przez pękanie wsku- 
tek nierównomiernego rozgrzewania się ! 0- 
ziębiania się, tak samo zachowują się i na- 
jezynia kamionkowe, 
| Znamy i emalie, które opierają się dzia- 
łaniu kwasów bardzo dobrze, ale i te nie 
wywięzują się dobrze ze swego zadania, 
gdyż podczas ogrzewania się lub oziębia- 
nia się emalia odpryskuje. Zagadnienie to. 
rozwiąże ten technik, który wynajdzie ma- 
teryał odporny na wpływy chemiczne, lek- 
ki i posiadający współczynnik rozszerzalno- 


ści taki, jaki mają matale. Według Dra 
Buchnera ciałem takiem jest korund. Ko- 
rund jest minerałem i występuje zazwy- 
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czaj razem ze szmirgłem a co do składu 
chemicznego jest bezwodnym tlenkiem gli- 
nowym. Korund rozpuszcza się tylko po 
stopieniu z zasadami, a wprost w kwasach 
nie rozpuszcza się. 

Korund naturalny jest materyałem zbyt 
drogim i bywa używanym do szlifowania 
drogich kamieni. Dr. Goldschmidt podał 
sposób otrzymywania korundu sztucznego. 
Sposób sprawdzono w kilku fabrykach nie- 
mieckich i prúby zostały uwieńczone rezul- 
tatem zupełnie zadowalniającym. Masa ko- 
rundowa otrzymana na drodze synletycznej 
da się formować w naczynia rozmaitego 
kształtu odpofne na działanie kwasów. 

Czerep z tej masy uformowany trzy- 
mano przez trzy miesiące w stężonym kwa- 
sie siarkowym i ogrzewano do 260°C i cała 
strata na wadze wynosiła po tym czasie za- 
ledwo 0.1'/,. Próby z kwasem solnym i a- 
zotowym wydały wyniki również dobrze. 

O ile masa z korundu odporną jest na 
zmiany temperatury niech posłuży nastę- 
pujące doświadczenie. Czarkę z masy ko- 
rundowej ogrzewano na dimuchawce do tem- 
peratury czerwonego żaru a następnie wło- 
żono do wody przy czem czarka nie pękła. 

` Ołów stopiony w tyglu wylano na taką 
czarkę, czarka nie pękła. Czarkę tę ogrze- 
wano nawet gazem piorunującym a nastę- 
nie wkładano do wody bez uszkodzenia. 

Odporność ta polega na tem, że masa 
*korundowa podczas wypalania się nie kur- 
czy, gdy n. p. glina kurczy się o 10—12'%,. 

SEZ 


Kilka słów o konserwacyi pasów 
transmisyjnych. 


Pasy służą wogólności do przenoszenia 
sły ze źródła siły na maszynę roboczą na 
krótką przestrzeń. Zależne od wielkości siły 
przenoszonej używamy zazwyczaj pasów o 
szerokości od 75 m/m do 450 m/ma o gru- 
bości pojedyńczej lub podwójnej. Pasów 
szerszych nad 450 m/m zalecać nie można, 
gdyż zbyt szerokie dają wiele trudu przy 
zdejmowaniu i nakładaniu, a przy tej spo- 
sobności szybko się łamią i niszczą. 

Do przenoszenia siły bywają również u- 
żywane pasy tkane (parciane) z bawełny 
lub sierci wielbłądziej, są one zazwyczaj 
tańsze niż rzemienne a nie rzadko tej. sa- 
mej trwałości, a szczególnie pasy tkane z 
sierci wielbłądziej. Należy jeszcze zwrócić 
i na to uwagę, że pasów tkanych można 
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używać tylko w miejscach suchych, gdyż 
wilgoć wywiera na nie wpływ bardzo u- 
jemny. Najlepsze pasy skórzane są wycina- 
ne z grzbietów i garbowane korą dębową. 

Jaki wpływ wywiera pas na równomier- 
ny bieg maszyny o tem wie bardzo dobrze 
każdy technik, przeto utrzymywanie pasów 
w należytym stanie i porządku jest rzeczą 
pierwszorzędnej wagi dla każdego fabry- 
kanta. 

Nowy pas skórzany albo tkany, chociaż- 
by był najlepszym rozciąga się w pierw- 
szych dniach i to czasem bardzo znacznie 
i wymaga skrócenia. Kardynalnym blędem 
naszych majstrów i dozorców maszyn jest 
smarowanie pasów kalafonią rozpuszczoną 
w oleju maszynowym. i 

Dzieje się to zazwyczaj wtedy, gdy pas 
rozciągnięty ślizga się po tarczy i nie cią- 
gnie, więc zamiast go skrócić smarują ka- 
lafonią. Smarowanie kalafonią jest środkiem 
zaradczym ale tylko chwilowym i przestaje 
działać, gdy pas przesypie kurz. Pas po- 
smarowany kalafonią, chociaż ślizgał się, 
zaczyna ciągnąć, gdyż lepi się do tarczy 
i chwyta ją, a po pewnym czasie wymaga 
ponownego smarowania. 

Po kilkakrotnem smarowaniu tworzy się 
na wewnętrznej powierzchni twarda skoru- 
pa. Pas taki w krótkim czasie staje się bez- 
użytecznym i nie nadaje się do niczego, 

Chcąc utrzymać pas w dobrym stanie 
należy unikać wszelkich śradków reklamo- 
wanych, gdyż one zawsze zawierają sub- 
stancyę lepką nie poprawiające pas ale zwię- 
kszające siłę przyczepności pasa do tarczy. 
Srodkami wywierającemi wpływ dodatni na 
pas są tylko takie, które czynią pas mięk- 
kim i podatnym a temi są tłuszcze zwie- 
rzęce, Oliwy mineralnej nie należy nigdy 
używać, gdyż zazwyczaj zawierają ciała ży- 
wiczne usztywniające pasy. lo smarowania 
pasów najlepiej się nadaje tran rybi nie ra- 
finowany a smarować należy powierzchnię 
wewnętrzną. Pas nasmarowany należy trzy- 
maé w suchem miejscu rozciągnięty tak 
długo, aż tłuszcz wsiąknie, następnie albo 
założyć go można na tarczę albo zwinąć w 
rulon i przechować w suchem miejscu aż 
do użycia. 

Pas w ten sposób smarowany zachowuje 
swą świeżość, giętkość nie łamie się i nie 
pęka. Należy się trzymać tej zasady, że pas 
ślizga się jedynie dlatego, że jest za. wielki 
i wymaga skrócenia. 

Tak samo rzecz się ma z linami trans- 
misyjnemi i nie należy ich nigdy smarować 
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kalafonią. Nowe liny po nałożeniu smaruje 
się smarem złożonym z szarego mydła, oli- 
wy maszynowej, grafitu i wosku mineral- 
nego. Liny stare należy smarować co pół 
roku smarem sporządzonym w następujący 
sposób: 

W żelaznem naczyniu gotuje się na wol- 
nym ogniu 4 części oliwy maszynowej, 4 
cz. mydła szarego, 2'/, części wosku mine- 
ralnego, po zagotowaniu się tej mięszaniny 
dosypuje się do niej 4 cz. grafitu sproszko- 
wanego. Gdy grafit wsypany wymięsza się, 
odstawia się naczynie z ognia i mięsza ma- 
sę aż zastygnie. Ten smar można długo 
przechowywać bez obawy, że ulegnie ze- 
psuciu. Lombardo. 


Nowsze patenty w dziale cementowym. 


Przez stapianie marglu pod ciśnieniem 
wdmuchiwanego powietrza do pieca zam- 
kniętego otrzymuje się cement portlandzki. 
Masę surową warstwuje się z węglem a po- 
wietrze wentylator wciska od dołu. Gazy u- 
chodzące u góry przez wętyl obciążony cię- 


żarkiem i służą do ogrzewania powietrza | 


wdniuchiwanego. Prąd wdmuchiwanego po- 
wietrza należy tak regulować, aby mate- 
ryał pierwiej się nie stopił zanim kwas wę- 
glowy “nie ujdzie, Cement stopiony odpu- 
szcza się u dołu. 

(Patent ang. Hurry i Seaman 151809). 

„Przez ogrzewanie do temp. spiekania się 
żużli zawierających 50°% wapna poprze- 
dnio zgranulowanych we wodzie, Po ochło- 
dzeniu materyał się miele i w ten sposób 
otrzymuje się cement żużlowy. 

(Pat. niem. Carl von Forell 15.056). 

Mięszanina złożona z 10 cz. chlorku ma- 
gnowego rozpuszczonego we wodzie do stę- 
żenia o.c.e. 1.2, 70 cz. asfaltu i 20 cz. ma- 
gnezytu palonego z 5 cz. krzemianu s0- 
dowego daje cement asfaltowy, który 
ma się znakomicie trzymać stal i żelaza 
i nadawać się szczególnie do budowli mor- 
skich. Zamiast chlorku magnezowego mo- 
żna użyć chlorku cynkowego. 

(Pat. ang. 1.40907) 

Cement Sorela otrzymywano dotychczas 
według dwóch sposobów a mianowicie: Je- 
den polega na tem, że palony magnezyt mię- 
sza się w pewnym oznaczonym stosunku z 
chlorkiem magnowym, a według drugiego 
sposobu palony magnezyt* mięsza się z od- 
mierzoną ilością rozcięczonego kwasu sol- 
nego. 


Według nowego sposobu palony magne- 
(zyt wystawia się na działanie pary kwasu 
solnego i w ten sposób powstaje chlorek 
magnowy zmięszanv z tlenkiem maenowym, 
Cement ten zamknięty w naczyniach szczel- 
nych może być przesyłany na dalekie przez- 
trzenie bez utraty siły wiązania. Do zaro- 
| bienia tego cementu wystarcza mała ilość 
wody. 
| (Pat. niem. Dr. J. Abel, F. Jemson i Emil 
Rocke w Mancheim 1. 151947). 
Cement żużlowy otrzymuje się przez 
wypalenie w płomieniu utleniającym żużla 
rozdrobnionego w wodzie. Po wypaleniu, 
ochłodzeniu i zwilżeniu cement jest goto- 
| wy da użycia. 

(K. von Forell pat. zniem. 151588). 
Zaprawę twardniejącą we wodzie według 
'Reuferta otrzymuje się przez miąszanie żu- 
| żla ziarnowanego o dowolnej zawartości wa- 
(pna z wapnem palonem i wystawienie tej 
mięszaniny na_działanie pary. Czas działa- 
nia pary wodnej zależy od zawartości wa- 
pna w mięszaninie, zazwyczaj nostępuje się 
tak, aby masa zawierała 60—70”/, wapna. 
Mięszaninę po wysuszeniu miele się i uży- 
wa jak cementu. 

(Pat. niem. 1. 150769). 


Rozmaitości techniczne. 


| Niepalne. budowie w Stanach Zjednoczo- 
(nych Wielkie pożary w Stanach Ziedno- 
czonych a zwłaszcza straszny pożar'w Bal- 
timore wykazały, że metalowe wiązania do- 
| mów nie zabezpieczają ich bynajmniej przed 
płomieniem. Filary z lanego żelaza pękają 
i topnieją. Kute belki skręcająrsię pod wpły- 
wem gorąca, spiowadzając przez to nieje- 
dnokrotnie zawalenie się całego budynku. 

Skutkiem tego doświadczenia, przepisy 
policyjne wszystkich prawie miast amery - 
kańskich wzorują się obecnie na regulami- 
nie budowlanym New Yorku, wprowadzo- 
| nym jeszcze w 1900 r. — który nakazuje, 
| ażeby wszystkie budynki wyższe nad 28 m., 
i służące do użytku publicznego (hotele, 
szkoły, teatry i t. p.) stawiano z materyału 
niepalnego t. j. z kamienia lub betonu albo 
z żelaza izolowanego to znaczy pokrytego 
cementem albo terrakotą. 

Cement jest praktyczniejszym, bo po- 
krywa metal zupełnie szczelnie i da się 
wszędzie zastosować. Chroni także dobrze 
przed chłodem i gorącem. Terrakoty używa 
| się jako cegły wydrążonej, ulepionej we- 
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dług formy żelaza, które ma pokryć. Nowy 
ten sposób konstrukcyi doskonale się na- 
daje do pośpiesznego stawiania tak dziś gę- 
sta wznoszonych „drapaczy nieba“, 

Tym właśnie systemem wybudowano nie- 
dawno w Chicago w przeciągu jedenasu 
miesięcy, gimach dziewiętnasto piętrowy wy- 
sokości 90 m. Zużyto do wspomnianego 
budynku 17 milionów cegieł, 6000 ton. że- 
laza, 25000 ton. granitu, 5600 kwadr. m. 
szyb ete. 

Wyrób kamieni sztucznych. Łatwo topliwe 
w wyższej temperaturze materyały, lub ich 
mieszaniny formuje się i ogrzewa do jasnej 
czerwoności, dla częściowego stopnienia ma- 
sy i nadania jej konsystencyi plastycznej. 
W tym stanie prasuje się jei jeszcze raz wy- 


pala. Jako masa surowa służyć może glina | 


łatwo topliwa, łupkowa, w razie potrzeby 
zmieszana jeszcze ze 


93 części piasku gliniastego i 7 cz. szkła 
lub żużla; dobre daje rezultaty mieszanina 
z 28 cz. piasku i 7 cz, szkła lub żużli za- 
robionych mlekiem wapiennem. Również na- 


daje się ziemia marglowa z gliną i piaskiem. 


Kronika. 


Stan przemysłu cementowego w południo- 
wej Rosyi. Przed sześcioma laty w południo: 
wej Rosyi były tylko dwie fabryki cementu 
a miarfowicie w Noworosyjsku należąca do 


towarzystwa niemieckiego o produkcyi 800000 | 


beczek i mała fabryczka w Odesie produ- 
kująca. 80000 beczek z materyału sprowa- 
dzanego z Noworosyjska. W r. 1901 po- 
wstało nad czarnem morzem 10 fabryk o 
produkcyi 2,950.000 beczek cementu. Ten 
wzrost nie pozostawał w żadnym stosunku 
z konsumpcyą, gdyż konsumpcya zaledwo 
tylko podwoijła się. 

Biuro wywiadowcze dla spraw taryfowych. 
W sprawozdaniu z posiedzenia Izby handlo- 
wej i przemysłowej w Krakowie, odbytego 
w dniu 17. maja b. r. czytamy. 

Szef biura Dr. Benis zawiadamia, że z 
dniem 1. czerwca b. r. wejdzie w życie przy 
Izbie bezpłatne biuro wywiadowcze dla spraw 
taryfowych. Biuro to będzie bez żadnej do- 
płaty udzielać informacyj o stosunkach fra- 
chtowych w ten sposób, iż na zapytanie, 
w którem będzie wyrażona relacya, stacya 
Dadawcza, stacya odbiorczą i towar, poda 
cyfrową stawkę frachtową za 100 kg. Biuro 
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szkłem lub wapnem. | 
Dalej posiłkować sie można mieszaninami z 


takie niewątpliwie odda wielkie przysługi 
krajowemu handlowi i przemysłowi i jeżeli 
spełni pokładane w niem nadzieje, rozsze- 
rzy się zakres działania tego biura także 
i na inne czynności z zakresu pomocy ta- 
ryfawej. 

Budowle. Prezydyum sądu krakowskiego 
rozpisuje rozprawę ofertową na oddanie bu- 
dowy gmachu sądowego w Suchy warto- 
ści 104.000. — W Przemyślu budowę 
nowego szpitala powszechnego, otrzymała 
firma tamtejsza Meisner i Domaszko, której 
oferta była najniższą za 370.000 kor. 


Łażnia ludowa w Krakowie. Na onegdaj- 
szem posiedzeniu wielkiego wydziału Kasy 
Oszcz. m. Krakowa wybrano komisyę, któ- 
ra wspólnie z dyrekcyą zajmie się budową 
łaźni ludowej. Łaźnia powstać ma kosztem 
30.000 koron, ofiarowanych przez dyrekcyę 
Kasy Oszcz. na ostatniem dorocznem ze- 
hraniu. Komisya ma się zająć rozstrzygnię- 
ciem pvtania, jaki typ łaźni ludowej będzie 
dla Krakowa najodpowiedniejszy. — W skład 
komisyi wchodzą pp. Beringer, Domański, 
Jordan, Pareński i Uderski. 


Miejski Zakład elektryczny w Krakowie. 
Budynek zakładu elektrycznego jest już na 
ukończeniu, a z dniem 1. sierpnia mają być 
zewnętrzne roboty skończone. Front budyn- 
ku od ul. św. Wawrzyńca ma długości 42 
m. a wysokości 9 m.; budynek został wy- 
konany według płanów budownictwa miej- 
skiego. Główna hala, w której będą znaj- 
dowały się maszyny i aparaty, służące do 
wytwarzania elektryczności, ma długości 80 
m. a szerokości 13 m., obok są dwie hale 
mniejsze, Równocześnie prowadzone są 0- 
becnie roboty około zakładania podziem: 
nych kabli w ulicach miasta. 

Z dniem 1. października zostanie już 
prawdopodobnie zakład oddany do użytku 
publicznego. 

Nowa wielka fabryka powstaje nieba- 
wem w Borku Fałęckim. Będzie to miano- 
wicie fabryka sody amoniakalnej B. i W. 
Libanów, zaszczytnie znanych wielkich prze- 
mysłowców z Podgórza. Finansowanie fa- 
bryki objął bank berneński. Kapitał zakła- 
dowy wynosi milion koron. 

Nowy środek wybuchowy. Dr. Shimose 
wynalazł ostatnimi czasy nowy środek wy- 
buchowy, który nazwał „prochem Schimo- 
se“ i na odczycie wygłoszonym w Japonii 
w Tokio przedstawił jego zalety i wyniki 
prób. W Kugenunia i Soshn wyrzucono 
sześciocałowy pocisk na skład węgla zasło- 
nięty płytą pancerną. Pocisk przedziurawił 


płytę czyniąc w niej otwór o średnicy 1 m. 
podczas gdy zwykłe preparaty wvbijają o- 
twór o średnicy 6 cali, Pocisk Shimose pękł 
na trzy tysiące kawałków a zwykły na 10—15 
kawałków. Koszta otrzymania tego prepa- 
ratu nie są wyższe, ja bawełny strzelniczej. 

Z Polanki piszą nam: Dnia 18. b. m. wy- 
buchł w fabryce dachówek parowel cegielni 
w Polance Stefana h. Grabowskiego strejk 
robotników tamże zatrudnionych. Strejko- 
wało przeszło 200 ludzi. Starostwo w Kro- 
śnie w tym samym dniu przysłało na miej- 
sce kompanię 45 pułku piechoty pod do- 
wództwem kapitana Szatanka. oraz komisa- 
rza powiatowego Tadeusza Hordyńskiego. 
Energii tychże panów, taktownemu ich 
postępowaniu i zapobiegliwości, przypisać 
należy, że już dnia 19. b. m. część robotni- 
ków powróciła do pracy, reszta dziś prosi 
o przyjęcie, tak że fabryka jest w pełnym 
ruchu. 

Robotnicy żądali podwvższenia płacy, 
a zadbał yen nie Weed ao 
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Gmina Skole 


(stacya kolejowa) 


poszukuje 


przedsiębiorcy 


do założenia i prowadzenia cegielni na grun- 
cie gminnym. 


ERZE I 


Międzynarodowe biuro patentowe 
Inż. SŁ Dzbański, przysięgły rzecznik patentowy. 


Lwów — data pocztowa 1904. 
20 Mikołaja 20: 

Mam zaszczyt zawiadomić, że biuro mo- 
je będzie przeniesione z dniem l go maja 
1904: Wiedeń bŁindengasse 2, w pobliżu e. 
k. urzędu patentowego. 

Zawiadamiając o tem, spodziewam się, 
że WPan zaszczyci mię nadal swemi zlece- 
niami, które wskutek ułatwionej styczności 
z e. k. urzędem patentowym będę mógł sku- 
teczniej wykonywać. Z poważaniem 

St. Dzbański, 


PRZEWODNIK DLA CEGLARZY. 


| 


Po strejku ceglarzy w Stanistawowie. Pró- 


| by złamania ugody strejkowej usiłował do- 
| konać właściciel cegielni p. Kaswiner przez 


| do każdej tysiączki cegieł. 


to, że zamiast, jak było umówionem 50 ce- 
gieł do każdego tysiąca, zażądał 100 cegieł 
Robotnicy ce- 


| gielniani jednak nie pozwolili złamać ugody 


i w poniedziałek rano porzucili pracę, żą- 
dając dotrzymania ugody strejkowej. Prze- 
rażony właściciel cegielni natychmiast u- 


stąpił, tak że w 2 godziny później robotni- 


cy podjęli pracę na warunkach strejkiem 
wywalczonych. a ugodą strejkową unormo- 
wanvch. Przykład ten powinien być zachę- 
tą dla robotników, jak należy strzedz i bro- 
nić raz już wywalczonych korzyści, a z dru- 
giej strony powinien być odstraszającą nau- 
czką dla pracodawców, że nie należy ugody 
zawierać po to, by ją w kilka dni łamać, 
licząc na wyczerpanie robotników do nowej 
walki, 

Pożar huty. Z Tarnowa pisze nasz ko- 
respondent: W nocy z 14. na 15. czerwca 
około godziny 2 zostało miasto zaalarmo- 
wane pożarem, który wybuchł w tutejszej 
hucie szklanej Kupfera i Glasera. Pożar 
wszczął się w składzie drzewa i desek, skąd 
z niebywałą szybkością rozszerzył się na 
inne budynki fabryczne. Ogromnv słup pło- 
mienia widać było z ER Około godziny 
3. przybyła straż ogniowa z Lisiej Góry, 


| Rzędzina i Gumnisk z pomocą tutejszej stra- 


ży pożarnej miejskiej i straży ogniowej 57. 
p.p. Mimo znaczej liczby sikawek i wielkiej 
ilości wodv. której dostarczała kolej z ma- 
szyn kolejowych, z powodu trudnego do- 


stępu nie było można odrazu zlokalizować 


ognia. O godzinie 4. zrana pożar stłumiono, 
Akcyą ratunkową kierowali budowniczy 
miejski Zaremba i pułkownik 57 go p. p. 
Striebel. 

Mylną ogłoszono w dziennikach wiado- 
mość, że cała nasza fabryka w Tarnowie 
dosze zętnie zgorzała. Część fabryki, cały 
magazyn i wszystkie ubikacye kancelaryjne 
i mieszkalne ocalały, uratowano także zna- 
czny zapas szkła. 

Zatwierdzenie oferty firmy warszawskiej. 
Onegdaj definitywnie zatwierdzoną została 
oferta ficmy warszawskiej Drzewicki i Je- 
ziorański na zaprowadzenie centralnego o- 
grzewania zakładu kulparkowskiego. Firma 
Drzewieki i Jeziorański zobowiązała się wy- 
konać te roboty wyłącznie krajowemi siła- 
mi i materyałem krajowym. 


114 PRZEWODNIK DLA CEGLARZY. SM Raf 
-_ Dokończ. RM 
3 Wyprodu- RED ; 
Nazwisko fabryki Miejscowość ek REES. kowała AE Uwagi 
w r. 1908 

Tow. ake. „Wołyń“ przyst Zdołbunowo 1898 160000 100000 Dietzsch'a 
„Klucze“ Klucze p. Olkuszem| 1897 250000 -— | 
„Rudniki“ przy stac, Rudniki Sy SE zk = nieczynną 
„IKamyszet* `" » Kamynet Tr i — = w 
» Brjanska“ wieś Brjauskoe 1895 400000 — = 
„Amurska* koło Strjeńska 1895 800000 — me | 
Tow. bezimienne Odesa == =- — z nieczynna 
„Eor“ w Kijowie 1898 450000 — Candłot'a 
„Ogrodzieniec* pod Zawierciem 7 150000 — AE 
„Wrzosowa“ pod Częstochową | 1899 120000 > Dietzsch'a 
Fabr. Czudowska stacya Czudowo 1899 200000 — z 
Tow. akc. „Opoczno“ |w Opocznie 1898 150000 2 22 
T. a. Oksko- Wołżskie |wieś Nowinki 1899 120000 — Dietzsch'a 
Fabr. Wolska D. Seifarta|Wolsk 1900 150000 = Libana 
Tow. Czarnomorskie  |Liziczańsk 1898 200000 = Schneidra 
„Czudowo* T. Fr.-Ros. |Czudowo 1300 200000 = 3 
Fabr, p. Czernego stac. Ambrozjewka| ~ 120000 = — 
Fabr. Malcowska stacya Borowska 1900 302000 275000 Schneidra 
Tow. cke. „Asserin*  |stacya Sonda 1902 160000 — —- 
Fabr. Burcewa w Kosłowie iz = = — świeżo 

| wznowiła 

re prasę 


Oprócz powyżej wymienionych fabryk istniały dwie fabryki, które dziś są nie 
czynne, a mianowicie „Savio“ w Finlandyi i „Bogosłowsk* w Bogosłowsku. 


PA040.00: 
Geglarka 
o dwóch parach walców 


w bardzo dobrym stanie pra- 
wie nowa 


do sprzedania 


wiadomość w Redakcyi. 


BGÓWGG GA 


ee8080000600009 
Jedyny w swoim rodzaju! 


PATENT! 
na podstawie długoletnich badań zestawiony 


doskonały 
suchy klozet fajansowy baz spłukania wodnego. 
Zatrzymuje zimne i szkodliwe 
przeciągi, nieprzyjemny odór 
i t.d. Trzyma się bardzo czy- 
sto i jest hermetycznie zam- 
knięty, zapomocą + śrubek 
można go do każdego wycho- 
dką przymocować i przy zmia 
Pnioomieszkania bez wszelkich 
trudów zabrać. 
Cena koron 32. 
Do nabycia u firmy 
J. Meisels, Kraków 
Szewska 8, Telefon Nr. 168. 
SKŁAD 


pieców kaflowych, emaljowanych, materyałów budowlanych i technicznych 


12—24—1 
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PRZEWODNIK DLA OEGŁARZY. 


Pośrednictwo pracy. 


LISSI LARRA AAAA 


Poszukuję poaa 


od I-go kwietnia 1904 r. 
m JAKO MAJSTER. 


Od młodości pracując w fachu kieramicznym, 

jestem biegły w wyrobie dachówek, cegieł, 

drenów i wyrobów ogniotrwałych dla fabryk 
chemicznych. 

Znam dokładnie palenie w piecu kręgowym, 
polnym, niemieckim, o płomieniu zwrotnym 
i innych, 

Wiadomość pod F. K. do Redakcyi. 


ROCKKKKKKKKKKKA 


r ily cegielni, zdolny, teorety- 
Kierownik cznie i WASZE wy. 


kształcony, znajdzie zaraz posadę w parowej 


fabryce dachówek, rurek drenowych i cegieł . 


J. O. Księżnej Lubomirskiej w Szczucinie, 
Zgłaszający wykazać się muszą odpowie- 
dniemi świadectwami, że są dokładnie obe- 
znani z prowadzeniem krągłych pieców, 
maszynowego wyrobu dachówek i manipu- 
lacyą rachunkową. Zgłoszenia przyjmie „Za- 
rgd Ordynacyi Przeworsk“, 


Dozorca « do fabryki cegieł i dachó- 
wek poszukuje posady, Był 
przez lat 6 czynny w fabryce dachówek 
w Strzegocicach. Chlubne świadectwa. Wia- 
domość : Józef Sadowski, Podgórze, Kraszew - 
skiego 4d, 


RIISI S LIPARI RIIAI 


Egzaminowy maszynista 
monter obznajomiony z fabrykacyą dachówek, były 
fachowy kierownik takiej fabryki poszukuje po- 
sady w temże zawodzie lub też przy jakiejkolwiek 
fabrykacyi albo przy gospodarstwie. Zgłoszenia pod 

„Mechanik Kazanie*, poczta Chołojów. 


RKRRKKRAKRKKKKKYRA 


D CZ zdolny i sumienny, mogący się 
alac É wykazać długoletnią praktyką 


znajdzie pomieszczenie pod dobrymi warun- 
kami w parowej fabryce dachówek w Szczu- 
cinie. 


RKNKRIRKKKAKKRKKRKK 


nesa a 


kkk kkkk kkk 


Cegielnia Parowa 


ze sztuczną suszarnią 
poszukuje majstra 

obeznanego gruntownie z wyrobem i wypalaniem 
wszelkiego rodzaju cegły maszynowej pełnej i 
dziurawki, tak zwykłej, jak i kominowej i mode- 
lowej, zarówno jak i dachówek — Świadectwa o 
znajomości fachu i krótki życiorys są -niezbędnie. 
w kopii lub oryginale. Wiadomość: Warszawa, 
Nowosenatorska 10, J. Rakowski. 


PEFNIAAZAAWITAZEY 
Majster ceślarski 


36 lat liczący, żonaty z dziećmi 


poszukuje zaraz zajęcia. 


w aegielni, jako palacz, prsiada najlepsze świa- 

dectwa i długoletnią praktykę we wszystkich ga- 

łęziach tego zawodu. Zgłoszenia pod Walter Ro- 
senberg, p. Dobromil. 


sesteste steel Jee zee LETTEN 


Kompletny stół do odcinania 


dachówek 


po nader korzystnej cenie, natychmiast 
do nabycia. > 


Bliższa wiadomość u firmy F. Lord, 
Biuro techniczne Kraków, Floryańska L: 55. 


KPRPKIKIKIKIL LIL KKKLKIR 
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RRKRKKKKRKKKKKKKRK 
Czystobarwne 


cegły i dachówki 


SP: p, ` f 
otrzymuje się niezawodnie i tanio zapomocą 
postępowania opatentowanego 


© © 66 
„Perkiewicz 
z Bliższe szczegóły przez: 
Thonwerke Ludwigsberg bei Moschin (prov. 
Posen). — Zastępca na Austryę, Węgry. | 
Bośnię i Herzogowinę jest ces, radca WP, | 
A. Kocourek we Wiedniu 1X, Wiihringer- | 
strasse 00. ZEL I, 


Dom techniczno llandlowy 


BRAND 1S-ka 


Kraków, Szewska 13 (telefon 473) 
POLECA 
WSZELKIE MATERYAŁY DLA CEGIELŃ PAROWYCH 


jakoto: oleje maszynowe i eylindrowe, pasy, 
uszczelnienia, narzędzie, papier szybrowy itp. 


Kosztorysy na całkowite urządzenie 
cegielń parowych. 
Cenniki ilustrowane na żądanie. 1—24—]1 


Czasopismo techniczne 


Organ towarzystwa politechnicznego wychodzi we Lwowie 


dwa razy w miesiącu. 
Przedpłata roczna 18 kor. (I5 mk. — 7 rh.) 


39—19—11 
Lwów: Chorążczyzna I7. 


Adres administracyi: 


 BENENENENENENENJE 
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Drukarnia 


W. Poturalskiego 


poleca sie łaskawym względom Szan. P. T. 
Publiczności. 
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_ PRZEWODNIK DLA CRGLARZY. 


BIURO TECHNICZNE 


F. LORD, KRAKÓW 


ul. Floryańska 55, Telefon 230. 


Skład maszyn, narzędzi i artykułów technicznycli 
dla wszelkich gałęzi przemysłu. 
Instalacya elektrycznego oświetlenia i przeniesie- 
nia siły, plany, kosztorysy i projekty gratis. 
Dostarcza: Maszyny parowe, kotły, motory ga- 
zowe i naftowa. Kamienio francuskie i krajo- 
we. Walce porcelanowe i stalowe. Pompy isi- 
kawki. Węże gumowe i parciane. 

Skład i wyłączna sprzedaż oryginalnych rosyjskich olei smarowych 
firmy S. M Schibaef &' Co. — Oliwę maszynową. Tłuszcz Towota 
Zastępstwo firmy F. Reddaway & Co. Itd. dla pasów oryginalnych 
Reddaway-. Pasy skórzane, parciane i gumowe. Paski do szycia 
i krupony. Płyty i liny gumowe i asbestowe. Przybory do maszyn 
(armatury) wszelkiego rodzaju, Liny parciane i druciane, Płótna 
i papier szmirglowy. Mażźnice i oliwiarki wszelkiego rodzaju. Po- 
krowce nieprzemakalne. Wszelkie armatury dla urządzeń wodo- 
ciągowych, łazienek i klozetów. Dzwonki elektryczne i przybory 
35—12—-7 

Koszłorysy na urządzenie cegielń parowych. 


da tychże. Papier szybrowy 


Donabycia w Radakcji Przewodnika“ 


Józef Leski: Glina i wyroby z niej. 
Cena 60 hal. 8—24 —v9 

Jan Lombardo: 0 działaniu kwasu wę- 
glowego na cement. Cena 40 hal. 

Przegląd ceramiczny rocznik I. 
Cena 10 Kor., rocznik Il. cena 6 Kor. 


Oraz dzieła we wszystkich językach do- 
tyczące techniki ceramicznej, wyrobu 
wapna, cementu itp. 


Wysyłka za pobraniem pocztowem lub za 
poprzedniem nadesłaniem gotówki. 


Kopalnia i fabryka gipsu 


Najlepszy alabastrowy Kor. 8:—. Najlepszy mode- 
lowy Kor. 8:—. Dobry modelowy Kor. f*—. Najlepszy 
sztukatorski Kor. 4:60. Dobry sztukaterski Kor. 3:10. 
Dobry fasad.-sufit. Kor, 210. Wszystko za 100 kg. 
z workiem. Surowy alabaster za 10.000 kg. loco 
stacya Podgórze-lłaszów Kor. f5—. 
Towary materyałowe, lakiery, farby, oleje, 
benzyna, pędzle. 6—24—1 


Adres: Fr. Lenert, Kraków. 


5 Redaktor odpowiedzialny : Inżynier Karol Rolle. 


Druk W. Poturalskiego w Podgórzu. 


